
ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОДШИПНИКОВ МАРКИ ESQ

   4.1 Четыре исполнения:

ШАРИКОВЫЕ
РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЕ

ШАРИКОВЫЕ
ТОКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
(VLO241)

РОЛИКОВЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ

ШАРИКОВЫЕ
РАДИАЛЬНЫЕ

>22 
городах России, Казахстана, Киргизии и 
Узбекистана

1.     ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ

     
2.    БОЛЬШОЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИИ ESQ

3.     КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

4.    ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
          

          
       
         4.2 Широкий спектр технических характеристик:

• Размеры:  Внутренний диаметр от 10 до 110мм.
• Сепаратор: Стальной, латунный, полиамидный.
• Наработка до 40000ч.
• Соответствие: ГОСТ 520-2011, ГОСТ 24810-2013, ГОСТ 801-2022.

          4.3 Возможность поставки с промышленным оборудованием ESQ 
и в качестве ЗИП

5.    СЕРВИС И НАЛИЧИЕ ФИЛИАЛОВ 
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• Сталь ШХ15.


